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SUBJECT OF NON-DISCLOSURE

1 Definice

Nasledujici tabulka obsahuje seznam definovanych termind, objevujicich se v textu Smlouvy, a jejich
vyznam.

A-Cislo, A-number
(Calling Party Number)

B-Cislo, B-number
(Called Party Number)
Bonding

Broadband Remote Access Server (BRAS)

Bytovy dim

CETIN
CLI — Calling Line Identification

Kuchatka (Cookbook)

Dekompozice sluzeb

Diagnostika sluzeb

DOT

znamena A-Cislo (Cislo volajiciho ucastnika)

znamena B-¢islo (Cislo volaného ucastnika)

znamena fyzické spojeni vice metalickych par(
za ucelem poskytnuti jedné sluzby.

je zafizeni nebo skupina zafizeni spravujici IP
datovy provoz v ramci Oblastniho sdruzujiciho
bodu a tvofi fyzické rozhrani mezi Pfistupem
DSL CA a pfislusnou IP VPN. Soucasti
kazdého Oblastniho sdruzujiciho bodu je vzdy
alespon jeden BRAS. Konfiguraci a nastaveni
BRAS fidi na zadost Partnera vyhradné CETIN
dle pravidel stanovenych Smiouvou.

znamena dum, ve kterém vice nez polovina
podlahové plochy odpovida pozadavkium
na trvalé bydleni a je k tomuto ucelu ur€ena,
pfiemz zarovenn musi mit nejméné 4 (Ctyfi)
bytové jednotky.

ma vyznam uvedeny v preambuli Smlouvy.
Devitimistné narodni telefonni Cislo, kterym je
identifikovana u€astnicka pfipojka.

znamena technicky dokument pro detailni IT
specifikaci  elektronického rozhrani mezi
CETINem a Partnerem. V pfipadé zmény
dokumentu bude Partner o takové zméné
dostate€né vcas informovan.

znamena sluzbu popsanou v ustanoveni 2.2
PFilohy 1.5 Smiouvy.

znamena sluzbu popsanou v ustanoveni 2.1
Pfilohy 1.5 Smlouvy.

znamena priznak pfifazeny spole¢nosti CETIN
konkrétni adrese,

(i) ktera se nachazi v lokalité, ve které byla
realizovana vystavba sité elektronickych
komunikaci podporena v ramci Dotaéniho
programu; a

(i) na které je Partner povinen poskytovat
soucinnost, jakoz i zajistit soudinnost
Ugastnika Partnera, v pfipadé potieby
méfeni parametrl pfipojeni a
poskytovanych Sluzeb v Koncovém bodé
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SUBJECT OF NON-DISCLOSURE

sité, které bude probihat dle aktualné
platné a 4&inné metodiky méteni CTU; a
(ii) pricemz Partner nesmi vyuzit
Infrastrukturu  k pfipojeni jinych nez
nepokrytych adresnich mist ve smyslu
podminek Dota¢niho programu; a

(iv) na které Partner v pfipadé Vyzvy Il.
programu  podpory  Vysokorychlostni
internet (OP PIK II.) & vyzvu IV. programu
podpory Vysokorychlostni internet (OP
PIK IV.), které jsou soucasti Operac¢niho
programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost (dotacni program
Ministerstva prdmyslu a obchodu Ceské
republiky), musi nabizet a v pfipadé zajmu
Ugastnika Partnera mu poskytovat Sluzbu
s rychlosti alesponn 100  Mbit/s
(downstream) a alespori 33 Mbit/s
(upstream), a na které Partner nesmi
nabizet ani poskytovat Sluzby s rychlosti
mensi nez 30 Mbit/s (domnstream) a 10
Mbit/s (upstream); a

(v) na které Partner v pfipadé Vyzvy Digitalni
vysokokapacitni sit¢ z komponenty 1.3
Narodniho planu obnovy Ministerstva
primyslu (NPO I. Vyzva) musi nabizet a v
pfipadé zajmu Ugastnika Partnera mu
poskytovat minimaini cilové rychlosti (a)
pro oblasti kategorie A alespori 1 Gbit/s
(downstream) a alesponn 200 Mbit/s
(upstream) v pfipadé pfipojeni domacnosti
a v pfipadé pfipojeni pro socioekonomické
partnery, (b) pro oblasti kategorie B
alespon 1 Gbit/s (downstream) a alespon
200 Mbit/s (upstream) v pfipadé pfipojeni
domacnosti a alespoii 1  Gbit/s
(downstream) a 1 Gbit/s (upstream) v
pfipadé pfipojeni pro socioekonomické
subjekty, a pro kategorie C alespon 1
Gbit/s (downstream) a 1 Gbit/s (upstream)
v pfipadé pfipojeni pro socioekonomické
subjekty; zaroveh Partner nesmi v (a) v
oblasti kategorie A nabizet a poskytovat
rychlost pfipojeni mendi nez 30 Mbit/s
(downstream), v oblasti kategorie B
nabizet a poskytovat rychlost pfipojeni
mensi nez 100 Mbit/s (downlstream) a v
oblasti kategorie C nabizet a poskytovat
rychlost pfipojeni mensi nez 300 Mbit/s
(downstream);a

(vi) na které Partner v pfipadé Vyzvy I.
programu  podpory  Vysokorychlostni
internet, ktery je souc&asti OperaCniho
programu technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OP TAK), musi
nabizet a poskytovat minimalni cilové
rychlosti (a) pro oblasti kategorie A
alespon 150 Mbit/s (downstream) a
alespon 50 Mbit/s (upstream), (b) pro
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oblasti kategorie B a C alespon 1 Gbit/s
(downstream) a alespori 200 Mbit/s
(upstream). Zaroven Partner nesmi a) v
oblasti kategorie A nabizet a poskytovat
rychlost pfipojeni mensi nez 30 Mbit/s
(downstream), (b) v oblasti kategorie B
nabizet a poskytovat rychlost pfipojeni
mensi nez 100 Mbit/s (downstream) a (c) v
oblasti kategorie C nabizet a poskytovat
rychlost pfipojeni mensi nez 300 Mbit/s
(downstream); a

(vii

~

na které Partner musi na vSech pfipojkach
nabizet a v pfipadé zajmu Ucgastnika
Partnera mu poskytovat sluzby pfipojeni k
internetu alespofi na urovni rychlosti
(download i upload), kterou na nich jako
nejvyssi nabizi CETIN; a

(viii) pokud Partner uvedené porusi, plati, Zze se
jedna o hrubou nedbalost Partnera.

Tento pfiznak je soucasti vystupu Operace
ResourceAvailabilityInfo.speed() v ramci
navratovych hodnot parametrld ve strukture
GEO dle popisu v Kuchafce v kapitole
4.1.8.1.2.2 — Vystupni parametry.

Dotacni program znamena Vyzvu Il.  programu podpory
Vysokorychlostni internet & Vyzvu IV.
programu podpory Vysokorychlostni internet,
ktery je soudasti Operacniho programu
Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
(dotacni program Ministerstva primyslu a
obchodu Ceské republiky) (OP PIK Il. vyzva a
IV. Vyzva) €i |. vyzvu Digitalni vysokokapacitni
sité z komponenty 1.3 Narodniho planu obnovy
Ministerstva primyslu (NPO |[. Vyzva) a
obchodu ¢&i Vyzvu |. programu podpory
Vysokorychlostni internet, ktery je soucasti
Operaéniho programu technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost (OP TAK).

DusSevni vlastnictvi znamena kazdy patent, autorské pravo, navrh,
obchodni jméno, obchodni znacka nebo jiné
pravo duSevniho vlastnictvi (registrované ¢&i
nikoli) véetné a bez omezeni myslenek,
koncepci, know-how, postupd, navrha,
specifikaci, nakresu, pland, vykresa, diagramd,
modelll a jinych obdobnych informaci
s povahou dusevniho vlastnictvi.

Export znamena proces prenosu Ccisla z pohledu
opousténého operatora.

Geografické Cislo znamena telefonni &islo z ¢&asti narodniho
Cislovaciho planu pouzivané pro identifikaci
zakonc&eni pevné linky. Pfed pfenesenim Cisla
(pfi zméné umisténi) jsou tato Cisla
povazovana za geograficka v tom smyslu, ze
sdéluji umisténi ucastnika. (ITU-T): Ccislo
E.164, které odpovida urcité geografické
oblasti.
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HR - Hlavni rozvod znamena zarizeni  slouzici  k fyzickému
propojeni jednotlivych uC€astnickych vedeni
mistni  pfistupové sité s uCastnickymi
pfipojnymi body zafizeni spojovacich systému.
Propojeni v HR je realizovano pomoci
jednotlivych ménitelnych propojek.

Hraniéni bod znamena hrani¢ni bod Prfistupu DSL CA,
Optical CA, START ADSL, START, GO, GO
PLUS, RUN, GRANT, SPRINT nebo FLY je
oznaceni virtualniho rozhrani Oblastniho
sdruzujiciho bodu a IP transportni sité CETIN,
tj. mezi jednotlivym Pfistupem DSL CA, Optical
CA, START ADSL, START, GO, GO PLUS,
RUN, GRANT, SPRINT nebo FLY a pfisluSsnou
Virtualni privatni cestou. Kazdy Pfistup DSL
CA, Optical CA, START ADSL, START, GO,
GO PLUS, RUN, GRANT, SPRINT nebo FLY
prochazi pravé jednim Hrani¢nim bodem.
Hrani¢ni bod je tvofen jednim nebo vice
BRASU a dalSich aktivnich prvka uréenych pro
sdruzovani IP datovych tok( v ramci jednoho
Oblastniho sdruzujiciho bodu.

Hrani¢ni smérovac (nebo Hrani¢ni smérova¢ znamena hrani¢ni smérovac je technicky prvek

regionalni sité CETIN) Sité CETIN tvofici pfistupovy bod pro vSechny
Sdruzené virtualni cesty v IP Siti CETIN a bod
dostupny Partnerovi. Tento smérovaé je
nakonfigurovan tak, aby umozfioval pfedat
datovy provoz od Uzivatele z pfislusné Virtualni
privatni cesty do IP sité Partnera a déale IP
datovy provoz od Partnera do pfislusné
Virtualni privatni cesty a nésledné jejim
prostfednictvim Uzivateli, a to za splnéni
podminek stanovenych Smlouvou. Konfiguraci
a nastaveni Hrani¢niho smérovade fidi
vyhradné CETIN dle pravidel stanovenych
Smlouvou.

Identifikace zlomysIného volani znamena typ doplrikové sluzby ISDN. Sluzba
MCID umozhuje identifikovat a registrovat
pfichozi volani v ustfedné.

Investi¢ni akce (1A) znamena doplnéni sitové infrastruktury
vystavbou sité.

Import znamena proces prenosu Ccisla z pohledu
pfijimajiciho operatora.

znamena infrastrukturu  vybudovanou s
Infrastruktura vyuzitim podpory z Dotaéniho programu ve
vlastnictvi nebo v uzivani spole€nosti CETIN,
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ktera se nachazi v lokalité oznacené pfiznakem
DOT.

IP protokol, IP datovy tok protokolem pro datovou komunikaci je IP verze
podle IETF standardu STD-5. Pro zapouzdrfeni
(encapsulaci) IP paketd do ethernetovskych
ramcu je pouzit Ethernet Il (ARPA). V datové
komunikaci je podporovan mezi IP sitémi
pouze dynamicky smérovaci protokol BGP-4

(RFC-1771).

Jednotliva sluzba ma vyznam uvedeny v ustanoveni 3.5
Smlouvy.

Koncovy bod sité (Koncovy bod) znamena fyzicky spojovaci bod, ve kterém je

Ugastnikovi  Partnera poskytovan pfistup
k vefejné komunikacni Siti CETIN a ve kterém
jsou Ugastnikovi Partnera poskytovany sluzby
Partnera za podminek Smlouvy; v pfipadé siti
zahrnujicich komutaci nebo smérovani je tento
bod urcen specifickou sitovou adresou, ktera
muze byt spojena s Cislem nebo se jménem
ucastnika.

Koncové zafizeni znamena pfifazeny prostfedek Ugastnika
Partnera nebo Partnera pfipojeny ke
Koncovému bodu vefejné komunikacni sité,
ktery umoznuje nebo podporuje poskytovani
sluzeb prostfednictvim této sité nebo sluzby.

Lhaty znamenaji véechny Ihlty; jsou v kalendarnich
dnech, neni-li uvedeno jinak.

Mezilehly rozvadéc v siti znamena zarizeni  slouzici  k fyzickému
propojeni jednotlivych Usekd ucastnickych
vedeni mistni pfistupové sité (tratovy, sitovy
nebo uc€astnicky rozvadéd).

Migrace sluzby znamena prevedeni jednotlivé velkoobchodni
sluzby od poskytovatele 1 k poskytovateli 2.
Téz jako pfechod mezi poskytovateli.

Mistni ustfedna znamena telefonni ustfednu (prvek vefejné sité
elektronickych komunikaci), ke které jsou
pfipojeni U¢astnici

MMO znamena Mass Market Offer — vefejna nabidka
pFistupu k vefejné komunikacni siti spole¢nosti
CETIN

Nebytovy prostor znamena mistnost nebo komplex mistnosti,

které nejsou na zakladé rozhodnuti stavebniho
Ufadu ur¢ené k bydleni, ale k jinym ucelim.
Jedna se zejména o komer¢ni prostory pro
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podnikani, napfiklad kancelafe, obchody, dilny
apod.

Ob¢ansky zakonik znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Oblastni sdruzujici bod znamena zakladni oznageni nejmensiho
mozného technologického koncentracniho
mista pro pfistup k Sirokopasmovym sluzbam,
které je tvofeno regionalné& omezenym vycétem
smésSovacl, BRASU a jinych prvk( pro
funkénosti PPP spojeni z Pfistupu DSL CA
nebo Optical CA Ugastnika Partnera a
prostupu do IP Sité CETIN. Tento bod tak tvofi
neoddélitelny celek pro provoz Pfistupt DSL
CA nebo Optical CA Ugastniktl Partnera dané

oblasti.
On-net volani znamena volani v ramci vlastni sité.
Off-net volani znamena volani do jinych siti.
Operator ID (OpID) znamena tfimistné cCislo v rozsahu 200-999,

identifikujici operatora. Toto Ccislo pfidéluje
operatorim CTU.

Operator znamena provozovatele komunikacni sité (zkr.:
provozovatel sit€) - podnikatel, ktery zajistuje
nebo je opravnén zajiStovat vefejnou
komunikaéni sit nebo pfifazené prostredky.

OSI model znamena referenéni model ISO/OSI
vypracovany organizaci ISO a v roce 1984
pfijaty jako mezinarodni norma ISO 7498,
nasledné kompletni text normy pfijala také
CCITT (International Telegraph and Telephone
Consultative  Committee, resp. Comité
consultatif international  téléphonique et
télégraphique) jako doporuceni X.200.

Paket, IP paket je zakladni jednotka pro pfenos informace v IP
sitich. Sklada se ze zahlavi a datové &asti pro
pfenos informace. Zahlavi obsahuje zejména
informace nutné pro smérovani a doruc€eni IP
paketu jako logické adresy komunikujicich
systéml a informace o pozadované kvalité
sluzby dle specifikace IETF STD-5.

Partner ma vyznam uvedeny v preambuli Smlouvy.

Pasek znamena technologicky prvek slouzici pro
ukonceni kabell a propojek v rozvadécich.
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PEW znamena Planned Engineering  Works,
planované prace nad sitovou infrastrukturou
spole¢nosti CETIN.

Pobockova telefonni Ustfedna znamena nevefejnou telefonni Ustfednu
pfipojenou do verfejné telefonni sité v jejim
koncovém bodé jako u€astnicka ustfedna.

Porucha znamena stav, kdy Jednotlivd sluzba neni
poskytovana v souladu s poZadavky Smlouvy.

Prefix znamena Cislo, kterym je identifikovano
ucastnické vedeni, na kterém je poskytovana
sluzba ISDN 2D.

Propojky znamena prevadéci vodie pro metalické
propojeni dvou bodld na rozvodu, popft.
rozvadeci.

Propojovaci bod (POI) znamena rozhrani vefejné komunikaéni sité

pro propojovani vefejnych komunikaénich siti,
pro které je v technickych specifikacich
stanoveno elektrické a fyzické provedeni a
pfenosovy a signaliza¢ni protokol.

Provolba (DDI) znamena typ dopliikové sluzby. Doplikova
sluzba DDI umozriuje, aby volajici u€astnik
volal pfimo (bez zasahu spojovatelky)
ucastnika pfipojeného do pobockové ustredny
s provolbou. Tato dopliikova sluzba je
pouzitelna i pro analogové (non-ISDN)
pobockové ustiedny.

Pfedavajici operator / sit’ znamena (NP) operatora, kterému bylo
puvodné pfidéleno pfenesené (portované)
Cislo (tj. drzitel &iselného rozsahu, z néhoz
puvodné ¢&islo pochazi).

Predavajici poskytovatel sluzby (operator) znamena (NP) poskytovatele sluzby, od néhoz
bylo Cislo plvodné pfeneseno.

Pfenositelnost geografickych €isel znamena sluzbu, kterd zakaznikovi umozni
zru8it svou smlouvu u poskytovatele sluzby a
uzavfit novou smlouvu s jinym provozovatelem
beze zmény svého geografického Cisla, beze
zmény svého umisténi a beze zmény
charakteru nabizené sluzby. (podle ITU-T)
moznost pro koncového uzivatele ponechat si
stejné geografické mezinarodni
telekomunikacni ¢Cislo E.164 pfi zméné
umisténi, ale beze zmény charakteru nabizené
sluzby. Slouzi pro realizaci pozadavki na
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pfenos Cisla mezi operatory nezavisle na
existujicim vedeni nebo sluzbé.

Prenositelnost negeografickych Cisel (NGNP) je sluzba, ktera zakaznikovi umozni
zrusit svou smlouvu u poskytovatele sluzby a
uzavfit novou smlouvu s jinym provozovatelem
beze zmény svého negeografického Cdisla,
beze zmény charakteru nabizené sluzby. (ITU-
T): Moznost koncového uzivatele ponechat si
stejné negeografické mezinarodni vefejné
telekomunikaéni gislo E.164 pfi pfechodu od
jednoho poskytovatel sluzeb k jinému beze
zmény charakteru nabizené sluzby.

Pfenosova rychlost zakladni obecné oznacCeni jednotky udava,
kolik bitd informace je pfeneseno za jednu
sekundu. Pfi uvadéni pfenosové rychlosti je
zgsadni, pro kterou vrstvu OSI modelu tato
informace plati. Pfenosova rychlost v ramci
Smlouvy je vzdy uvadéna na urovni linkové
vrstvy, proto rychlost na jakékoli vysSi Urovni
bude vzdy nizsi o rezii zptsobenou hlavickami
paketl na jednotlivych vrstvach mezi linkovou
a danou vyssi vrstvou. Oznaceni pfenosové
rychlosti ve Smlouvé zkratkou 1 kb/s nebo 1
kbps oznacuje 1024 bit za sekundu pFipadné 1
Mb/s nebo 1 Mbps oznaCuje 1024 kbit (bps z
anglického bit per second) zakladni jednotku
prenosové rychlosti.

PFenosova rychlost (maximalni) znamena prenosovou rychlost datového toku,

Maximalni pfenosova rychlost kterou Ize na danych technickych prostfedcich
dosahnout s ohledem na jejich technologické a
fyzikalni limity.

Pfenosova rychlost (nominalni) — Nominalni  jedna se o z&kladni oznadeni, ktera udava
prenosova rychlost. zpravidla dosahovanou pfenosovou rychlost
datového toku, ke kterému se uvedena
hodnota vztahuje. Nominalni pfenosova
rychlost v ramci Smlouvy je vzdy uvadéna na
urovni linkové vrstvy, proto rychlost na jakékoli
vy8Si drovni bude vzdy niZ8i napf. o reZii
zpusobenou hlavickami paketd na jednotlivych
vrstvach mezi linkovou a danou vy3si vrstvou.

PFenosova rychlost (efektivni) — Efektivni jedna se o zakladni oznaceni, které udava
prenosova rychlost. aktualné dostupnou a vyuzivanou pfenosovou
rychlost datového toku mezi Uc&astnikem
Partnera a Partnerem vztaZenou k Urovni
méfené vrstvy a zahrnuje vzdy reZii
zpusobenou napf. hlavickami paketd na
jednotlivych drovnich mezi linkovou a danou
vyS$Si vrstvou. Hodnoty efektivni pfenosové
rychlosti zavislé na Partnerem zvolenych
parametrech jednotlivych c&asti a zejména
SMLOUVA O PRISTUPU K VEREJNE PEVNE KOMUNIKACNI siTi MMO
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urovni Fizeni vlastni koncové sluzby Partnera
pfi poskytovani sluzby Ugastnikovi Partnera
(napf. pravidla Fair User Policy, kapacitni
dostupnost  zdrojového  nebo  cilového
technického  zafizeni apod.).  Efektivni
pfenosova rychlost je vzdy niz§i nebo nejvyse
shodna Kk relevantni nominalni pfenosové
rychlosti dané entity.

Pfiloha znamena spole¢né s prislusnym cCiselnym
oznacenim nékterou z pfFiloh Smlouvy.

Pfistupovy kéd sluzby znamena pristupovy kod k jinym sitim nebo
sluzbam elektronickych komunikaci v souladu
s platnym ¢&islovacim planem CR.

Rozbo&ovat (angl. splitter) znamena zafizeni, které rozdéluje kmitoctové
spektrum Ucastnického kovového vedeni na
dvé nezavisla pasma: hovorové a
nadhovorové.

Rodinny dim znamena stavbu uréenou pro bydleni, ktera ma
jedno nebo vice podlazi (dle CSN 73 4301
nejvySe dvé nadzemni a jedno podzemni
podlazi a podkrovi). Vice nez polovina
podlahové plochy musi odpovidat pozadavkam
na trvalé rodinné bydleni. V Rodinném domé
mohou byt nejvySe tfi samostatné bytove
jednotky.

Ridici Ustfedna (HOST) znamena samostatnou spojovaci jednotku
obsahujici  veSkeré funkce spojovaciho
systému. Je pfipojena k HR a sdili ¢islovaci
rozsah s podfizenymi RSU (viz ,RSU").

Service Provider znamena partnera vefejné dostupné sluzby
elektronickych  komunikaéni  sluzby (zkr.
poskytovatel sluzby). Fyzicka nebo pravnicka
osoba nabizejici uzivatelim komunikaéni
sluzby s pouzitim sitovych zdroju.

Sbérny okruh (ang. backhaul) znamena  propojeni  zafizeni  Partnera
v kolokaéni mistnosti s bodem definovanym
Partnerem.

SdruzZena virtuélni cesta znamena souhrnnou nadfazenou virtualni

privatni cestu k jednotlivym  Virtudlnim
privatnim cestam pro jeden Oblastni sdruzujici
bod. Nominalni pfenosova rychlost Sdruzené
virtualni cesty je vzdy stanovena jako prosty
matematicky soucet Partnerem ur€enych
nominalnich  pfenosovych rychlosti  pro
vSechny Virtualni privatni cesty pfislusné k
jednomu Oblastnimu sdruzujicimu bodu.

Sit CETIN ma vyznam uvedeny v preambuli Smlouvy.
Smlouva ma vyznam uvedeny v preambuli Smlouvy.
Slamming znamena neautorizované objednani zfizeni

nebo prevodu sluzby Partnerem bez védomi
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stavajiciho poskytovatele sluzby, pfipadné bez
souhlasu Uc¢astnika.

Sluzba zahrnuje jednu nebo vice Velkoobchodnich
sluzeb nebo Jednotlivych sluzeb, dle kontextu
vyuziti tohoto vyrazu ve Smlouvé &i PFilohach.

Sluzba Pfipojeni zahrnuje vybrané nebo v8echny
Velkoobchodni sluzby dle ustanoveni odst. 1.3
Pfilohy 1.1 Smlouvy

Sluzba PFistupu zahrnuje vybrané nebo v8echny
Velkoobchodni sluzby dle ustanoveni odst. 2.1
Pfilohy 1.8 a ustanoveni odst. 1.2 a 19.2
Pfilohy 1.3 Smlouvy.

Specialni systémy znamenaji systémy a servery v IP siti Partnera,
které vzajemné komunikuji protokolem TCP/IP
se systémy umistnénymi v IP Siti CETIN. Tyto
systémy zajiStuji realizaci sluzeb, typicky
prenos autentizacnich, autorizacnich,
administrativné-spravnich, ucetnich pfipadné
registraCnich dat.

Specialni zakong&eni sité znamena feseni typicky slouzici k modulaci a
demodulaci signélu na ethernetovy standard
1000 BaseT; ve Smlouvé rovnéz jako ,SZS*.

Spusténi sluzby znamena  pristoupeni ke smlouvé o
poskytovani  velkoobchodnich sluzeb a
aktivovani systému komunikace a realizace pro
objednavani a udrzbu jednotlivych sluzeb pro
daného poskytovatele.

Strana ma vyznam uvedeny v preambuli Smlouvy.

Technické Setfeni znamena postup, pfi kterém se ovéfuji
technické moznosti pro poskytnuti urCené
sluzby v uréeném misté.

Technologicky uzel sité znamena misto, kde CETIN soustfedéné
umistuje sva technologicka zafizeni jako napf.
telefonni  ustfedny, DSLAMy, pFenosové
systémy, routery a dalSi zafizeni.

Tranzitni sit' / operator znamena sit / operatora, ktery pfeda volani z
vychozi Ustfedny do koncové Ustfedny v
pfipadé, kdy neexistuje pfimé spojeni mezi
témito dvéma sitémi.

Typ obsluhy (Tier) znamena jeden z typl obsluhy Partnera, které
reflektuji miru technologické a obchodni
preference fFidit procesni flow spoleCnosti
CETIN ve stanovenych procesech.

Ugastnik Partnera znamena uzZivatele sluzby elektronickych
komunikaci, ktery je sjejim Partnerem ve
smluvnim vztahu. Ugastnikem Partnera se
rozumi fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera
vyuziva, zada sluzbu Partnera nebo uzavrela s
Partnerem smlouvu na poskytovani takové
sluzby, ktera i jen svoji Casti vyuziva datové
pfenosy, pfistupy nebo jiné &innosti Partnerem
zajiStované na zakladé Smiouvy.

SMLOUVA O PRISTUPU K VEREJNE PEVNE KOMUNIKACNI siTl MMO
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Ukon¢eni sluzby znamenda deaktivaci vSech procest pro
zfizovani a udrzbu jednotlivych
velkoobchodnich sluzeb z duvodu ukonéeni
smlouvy o poskytovani sluzeb.

Upgrade ma vyznam uvedeny v ustanoveni odst. 3.1
PFilohy 1.3 Smlouvy.

Uzivatel znamena fyzickou, nebo pravnickou osobu,
které je poskytovana sluzba elektronickych
komunikaci.

Vectoring (VDSL vectoring) znamena metodu omezeni vzajemného ruseni

VDSL signalu vlivem preslechu na vzdaleném
konci mezi vedenimi uloZzenymi ve spoleCném
kabelovém svazku. V praxi se pogita s ruSenim
vzniklym béhem pfenosu signalu od DSLAM ke
koncovému pfijemci. O co b&hem pfenosu z
DSLAM signal vlivem preslechu pfijde, to je
diky vektorovani dopoéteno Zpét.
Vektorovanim je mozné ziskat neruseny signal
pro kazdou VDSL pfipojku.

Velkoobchodni sluzba ma vyznam uvedeny v ustanoveni odst. 1.1
Smlouvy.
Vicenasobné ucastnické Cislo znamena sluzbu umozniujici pouziti

vicenasobného ucastnického Cisla podle
standardu ETSI ETS 300 050.

Virtualni privatni cesta je forma sdruzeni jednotlivych datovych toki
Ugastniki Partnera do jednoho Oblastniho
sdruzujiciho bodu v IP Siti CETIN. Tato cesta
vyuzivd nominalni  pfenosovou rychlost
souhrnné Sdruzené virtualni cesty transportni
IP sité urCené Partnerem pro kazdy jednotlivy
Oblastni sdruzujici bod. Kazda jednotliva
Virtualni privatni cesta poskytuje extenzi IP sité
Partnera na infrastruktufe CETIN nutnou k
realizaci sluzeb zaloZenych na IP protokolu a
nabizenych siti Partnera Ugastnikiim Partnera
pFipojenych k prvkam IP Sité CETIN, a to mezi
Hrani€nim bodem Pfistupu a Hraniénim
smérovacem. Virtualni privatni cesta umoZznuje
Partnerovi oddélit datové toky jim definovanych
skupin Ugastnikii od datovych tok( jeho
Ugastnikd Partnera v jinych Virtualnich cestach
a dynamicky tak fidit efektivni pfenosovou
rychlost jejich datovych tok.

Voicemail znamena sluzbu hlasové schranky.

MSAN (Multi-service access node) znamena zafizeni
v Siti CETIN umozhujici Partnerovi poskytovat

SMLOUVA O PRISTUPU K VEREJNE PEVNE KOMUNIKACNI siTl MMO
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Ugastnikdm Partnera vefejné dostupnou
telefonni sluzbu prostfednictvim béznych
rozhrani POTS, ISDN2 a ISDN30.

Vzdalena ucastnicka jednotka — (angl. znamena predsunutou c&ast ustfedny, ktera

Remote Subscriber Unit - RSU) vyuziva spole¢ny Ccislovaci rozsah Fidici
ustfedny a je touto ustfednou fizena. Kazda
jednotka RSU je pfipojena k HR.

Zakaznicky autorizaCni formular (CAF) znamena formuldf zaslany pfFejimajicimu
operatorovi U€astnikem pfi zadosti o pfeneseni
(portovani). Rovnéz  formulaf  zaslany
opousténému operatorovi ucastnikem
v souvislosti s ukonCenim sluzby a Zadosti
o pfeneseni (portovani).

Zména sluzby znamena objednani a provedeni zmény

parametrd jednotlivé velkoobchodni sluzby.

2 Pouzité zkratky

Nasledujici tabulka obsahuje seznam zkratkovych slov, ktera se objevuji v textu Smlouvy a jejich

pfiloh.

Zkratka Vyznam

ADSL Asymetricka digitalni u€astnicka pfipojka

AP Partner pfistupu (Access Provider)

BA ISDN Zakladni pfipojka ISDN

B2B Business to Business — elektronické rozhrani pro vyménu objednavek a dalsi
komunikaci mezi podnikatelskymi subjekty

BOZP Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

CA Customer Access — zakaznicky pfistup

CAF Ugastnicky autorizaéni formulaf

CDR Call Detail Record — detailni zaznam o hovoru

CLI Calling Line Identification - Identifikace volajici pfipojky

CLIP Zobrazeni volajiciho Cisla.

CLIR Nezobrazeni identifikace volajiciho - pro jednotliva volani

CPE Koncové zafizeni

COLR Nezobrazeni volaného Cisla

COS Class of Service

COB Close of Business - Konec pracovni doby

CPS Carrier Preselection - Pfednastaveni provozovatele je pevné stanoveny
postup k dosazeni pfenosové sité pfednastaveného provozovatele bez
jakychkoli dodate¢nych zasahu (pfedvolb operatora)

CPS Call Volani pfes sluzbu Pfednastaveni provozovatele

CSs Carrier Selection — Vybér provozovatele kratkou individualni volbou Cisel pro
jednotliva volani (Volba operatora).

CS1 Intelligent Network Capability Set 1

CW Cekajici volani — dopliikova sluzba

CSN chranéné oznaceni Ceskych a €eskoslovenskych technickych norem

CTU Cesky telekomunikaéni ufad Ustfedni spravni fad pro vykon statni spravy v

oblasti ve vécech stanovenych zakonem, v&etné regulace trhu a stanovovani
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podminek pro podnikani v oblasti elektronickych komunikaci a poStovnich
sluzeb.

CVOoP Jedna se o &trnactimistné &islo (Cislo Vypovédi Opousténého Partnera),
které slouzi jako kod pro prenos Cisla. Generuje jej vzdy opoustény operator.
Je platné 60 dni od data vygenerovani.

DDI Direct Dialling-In

DF Distribution Frame

DMT Diskrétni MultiTén

DSL Digitalni u¢astnicka pfipojka

E1 PFedstavuje prvni fad v evropské plesiochronni digitalni hierarchie (PDH)

E2E End to End —pohled na cely proces od zacatku do konce

ECTRA European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs

ETP European Telecommunications Platform

ETSI European Telecommunications Standardisation Institute

EU Evropska unie

FEXT Ruseni pfeslechem na vzdaleném konci

FOLO Fixed OLO — Opravnény provozovatel pevné verejné komunikacni sité

GDN General Directory Number

GNP Prenositelnost geografickych Cisel

GW Gateway — brana (systémova)

HDSL High Density Digital Subscriber Line

HOST Ridici telefonni ustfedna, ke které jsou pfipojeni U¢astnici pfimo nebo
prostfednictvim vzdalenych u€astnickych jednotek RSU

HR Hlavni rozvod

ID Identifikator pfislusného prvku nebo sluzby

IIFC Odmitnuti pfichozich pfesmérovanych volani

IN Intelligent Network

INAP Core Intelligent Network Application Protocol

IPTV televize pres internetovy protokol

ISDN Integrovana sit’ digitalnich sluzeb

ISDN2, Pfipojka ISDN se 2 nebo 30 kanaly. Jako ISDN2 se oznacuje ISDN BA

ISDN 30 (basic Access), jako ISDN30 se oznaéuje ISDN PRA (Primary Rate Access)

ISO International Organization for Standardization

ISUP ISDN User Part

IT Information Technology — Informaéni technologie a systémy

ITU International Telecommunication Union

ITU-T ITU Telecommunication Standardisation Sector

KZ Koncové zafizeni

LE Local Exchange - Mistni telefonni ustfedna

LLU Local Loop Unbundling (zpfistupnéni ucastnického kovového vedeni)

MCID Malicious Call Identification - Identifikace zlomysIného volani

MDF Main Distribution Frame — hlavni rozvadé&/rozvod (HR)

MFC Multi-frequency code - multifrekvenéni kod

MOB mobilni

MOLO Mobile OLO — Opravnény provozovatel mobilni vefejné komunikaéni sité

MSAN Multi-service access node

MSN Multiple Subscriber Number - Vicenasobné ucastnické Cislo

MZN mezinarodni

NBD Next Busuness Day — nasledujici pracovni den

NEXT Ruseni pfeslechem na blizkém konci

NGNP Non-geographic number portability - pfenositelnost negeografickych Cisel

NP Number Portability — Pfenositelnost €isla mezi operatory

NT Network Termination — koncovy bod sité

SMLOUVA O PRISTUPU K VEREJNE PEVNE KOMUNIKACNI siTl MMO
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NTU Network Terminal Unit - Jednotka zakon&eni sité
NUC Niz8i uzemni celek
OoLO Other Licenced Operator - Opravnény provozovatel vefejnych

komunikacnich siti anebo opravnény poskytovatel vefejné dostupnych
sluzeb elektronickych komunikaci

ON Oborova norma - Dokument, pro specifické ¢innosti v daném oboru (napf.
obor elektronickych komunikaci)

ONU Optical Network Unit (optickd sitova jednotka)

OOP Opatfeni obecné povahy (spravni akt)

0SS Operation Support Systems (Systémy provozni podpory)

ov Odchozi volani

PABX Private Automatic Branch Exchange - Poboc¢kova telefonni Ustfedna

PAM Pulzné amplitudova modulace

PC Osobni pocitac

PDA PDA (personal digital assistant — osobni digitalni pomocnik) ¢i palmtop je
maly kapesni pocitat

PDH Plesiochronni digitalni hierarchie — pfenosovy systém

POI Propojovaci bod mezi komunikaénimi sitémi
(zkracené: propojovaci bod)

PoP Point of Presence (Pfistupovy bod)

POTS Plain Old Telephone Service — zakladni telefonni suzba

PPU Plny pfistup k useku ucastnického vedeni

PPV Plny pfistup k u¢astnickému vedeni

PR Pfedavaci rozvod, popf. rozvadéc

PRS Premium Rate Services - Sluzby se zvlastni sazbou

PSD Power Spectral Density (Spektralni hustota vykonu signalu)

PSTN Public Switched Telephone Network - Vefejna telefonni sit

PV Prichozi volani

QoS Kvalita sluzby

R Rozvadéc v siti

RAO Reference Access Offer — referenéni nabidka pfistupu

RIO Reference Interconnect Offer — referenéni nabidka propojeni

RNPDB Narodni referenéni databaze pro pfenositelnost Eisel (separatné pro fixni a
mobilni ¢isla RNPDB —F a RNPDB-M)

RSU Remote Subscriber Unit (Vzdalena u€astnicka jednotka)

RUIAN Vefejny registr uzemni identifikace, adres a nemovitosti

RUO Reference Unbundling Offer (Referencni nabidka zpfistupnéni)

SA Service Assurance — proces zajisténi sluzby v&etné oprav poruch

SAC Service Access Code - Pristupovy kéd sluzby

SDH Synchronni digitalni hierarchie — pfenosovy systém

SDSL Symetricka DSL (Evropské oznaceni SHDSL)

SIT Special information Tone - Tdon, ktery se vysila u&astnikovi po volbé, ktera

nemuze byt zpracovana (nespravné cCislo, pozadavek na nepfidélenou
sluzbu apod.)

SLA Service Level Agreement (Smlouva o Urovni poskytovanych sluzeb)

SMS Systém kratkych textovych zprav

SN Subscriber Number - Telefonni €islo u€astnika nebo sluzby

SOB Start of Business - Za¢atek pracovni doby

SP Service Provisioning — proces poskytovani sluzby v€etné zfizeni, zmény a
ruseni

SPID

SPU Sdileny pfistup k useku u€astnického kovového vedeni

SPV Sdileny pfistup k metalickému G&astnickému vedeni
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ss7
SR
TR
TT
T8
UR
VDSL
VLAN
VPN
VTA
VTH
VTS
xDSL
WAN
Wi
WLR
WS

ZEK
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Secure Sockets Layer, je protokol, resp. vrstva vloZzena mezi vrstvu
transportni a aplikacni

Centralizovany signalizaéni systém telefonni sité

Sitovy rozvadéc

Tratovy rozvadéc

Trouble Ticket — poruchovy listek

Technické Setfeni

Ugastnicky rozvadés

Very High Speed DSL — vysokorychlostni asymetricka DSL pfipojka
Virtudlni LAN, je logicky nezavisla sit' v rdmci jednoho nebo nékolika zafizeni
Virtual Private Network (Virtualni privatni sité)

Vefejny telefonni automat

Vefejna telefonni hovorna

Vefejna telefonni stanice

Ruzné verze technologie DSL, napf. ADSL, VDSL a SDSL

Wide Area Network

Web interface — webové rozhrani

Wholesale Line Rental — sluzba pretctovani nakladd na pripojku
Wholesale — velkoobchod, WS sluzba velkoobchodni sluzba (obecné)
Zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisl
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